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FSH X.X X (100 Stk.)

17000, 17002, 17004
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fw

Artikel-Nr. / 
Item No.
17000
17002
17004

Artikel-Nr. / Item No.
17000

Artikel-Nr. / Item No.
17002

Artikel-Nr. / Item No.
17004

Farbe / 
Color

rot / red
rot / red

blau / blue

Beschreibung / 
Decription

FSH 2.8 R (100 Stk.)
FSH 6.4 R (100 Stk.)
FSH 6.4 BL (100 Stk.)

Max. Strombelastbarkeit / 
Max. current carrying capacity

10 A
10 A
15 A

Steckmaß / 
Plug-in dimension
2,8 mm x 0,8 mm
6,4 mm x 0,8 mm
6,4 mm x 0,8 mm

geeigneter Aderquerschnitt / 
suitable wire cross-section

0,5 mm² - 1,0 mm²
0,5 mm² - 1,0 mm²
1,5 mm² - 2,5 mm²

Flachsteckhülse Female Tab Terminal
- Kabelverbinder für schnelle Reparaturen an Kabeln und 

zum Konfektionieren offener Kabelenden
- Quetschverbinder lassen sich einfach und schnell mithilfe 

einer Crimpzange installieren (Crimpzange nicht enthalten)
- Die Flachstecker sind teilisoliert
- Ideal für z. B. Werkstätten, Elektriker oder Mechaniker
- Lieferung im Set bestehend aus 100 Crimpverbindern

- Crimp connector for quick repairs to cables and for 
assembling open cable ends

- Spade connectors can be installed easily and quickly 
with crimping pliers (pliers not included)

- The spade connectors are partially insulated
- Ideal for e.g. workshops, electricians or mechanics
- Supplied in a set of 100 crimp connectors


